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Online ovlddac
prostrednictvom
aplikécie

Multi Split aplikacie

Parapetnd jednotka pre optimalny tepelny
komfort vdaka dvojitému prudeniu vzduchu

» SezOnna ucinnost pri chladeni az do triedy A++

» Nizka vyska (620 mm) jednotky umoznuje jej
montéaz pod oknom

» Online ovladdac (volitelny): ovlddajte vnutornu
jendotku z akéhokolvek miesta cez aplikaciu
a majte prehlad o svojej spotrebe energie

SPLIT

Parapetna
jednotka

FVXM-F

BLUBVOLUTION

> Mimoriadne ticha prevadzka: hladina
akustického tlaku znizend az na 23 dBA

> Jednotky s chladivom R-32 maju o 68% nizsi
negativny vplyv na globélne oteplovanie
nez modely s chladivom R-410A. Viysoka
energeticka U¢innost zaroven priamo znizuje
spotrebu energie



Parapetna jednotka
FVXM-F + RXM-M9

Vnitorna jednotka FVXM
Kryt Farba
Rozmery Jednotka Vyska x Sirka x Hlbka mm
Akusticky vykon  Chladenie dBA
Vykurovanie dBA
Hladina Chladenie Vysoka/Nizka/Tichd prevadzka dBA
akustického tlaku  Vykurovanie Vlysoka/Nizka/Tichd prevadzka dBA
Riadiace systémy Infracervené dialkové ovlddanie
Udaje o tc¢innosti FVXM + RXM
Chladiaca kapacita Nom. kw
Vykurovacia kapacita Nom. kw
Napadjanie Chladenie Nom. kW
Vykurovanie Nom. kw
Sezénna Uc¢innost  Chladenie Trieda energetickej u¢innosti
(podla normy Pdesign kw
EN14825) SEER
... Ro¢na spotreba energie kWh
(] Vykurovanie Trieda energetickej u¢innosti
(Priemerna Pdesign kW
klima) SCOP/A
Rocné spotreba energie kWh
Nominalna EER
ucinnost cop
Rocna spotreba energie kWh

Energeticka
trieda

Chladenie
Vykurovanie

25F

38/26/23
38/26/23

25F +25M9
2,50
3,40
0,60
0,77

2,50
7,20
120

2,40
4,56
737
4,20
4,42
298

ARC452A1
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FVXM-F RXM20-35M9
35F 50F
Biela
600x700x210
52 57
52 58
39/27/24 44/36/32
39/27/24 45/36/32
ARC452A1
35F +35M9 50F + 50M9
3,50 5,00
4,50 5,80
1,09 1,55
1,19 1,60
A++
3,50 5,00
6,43 6,80
190 257
A+
2,90 4,20
4,00
1015 1471
3,21 3,23
3,78 3,63
545 773
A
A

Nominalne chladiace kapacity su zaloZzené na: vnutornej teplote 27°CDB, 19°CWB, vonkajsej teplote 35°CDB, ekvivalentnom chladiacom potrubi 5 m, s rozdielom hladiny 0 m. | Nominalne vykurovacie kapacity su
zaloZené na: vnutornej teplote 20°CDB, vonkajsej teplote 7°CDB, 6°CWB a ekvivalentnom chladiacom potrubi 5m, s rozdielom hladiny 0 m.

Vonkajsia jednotka

Rozmery Jednotka
Akusticky vykon  Chladenie
Vykurovanie
Hladina Chladenie
akustického tlaku  Vykurovanie
Prevadzkovy rozsah Chladenie

Chladivo
Napéjanie
Obsahuje fluérované sklenikové plyny

Typ/Napln/GWP

Vyska x Sirka x Hlbka

Nom.
Nom.

Vonk. teplota Min.~Max.

Pocet faz/Frekvencia/Napatie

RXM
mm
dBA
dBA
dBA
dBA

°CDB

kg/TC0q

Hz/V

25M9

59
59
46
47

35M9
550x765x285

R-32/0,76/0,52/675
1~/50/220-240
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EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

50M9
735x825x300
62
62
48
49

R-32/1,40/0,95/675

Spoloc¢nost Daikin Europe N.V. sa z(castfiuje programu
certifikacie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia

a teplovodné tepelné cerpadla, jednotky Fan Coil a systémy

s variabilnym prietokom chladiva. Platnost trvajucich certifikitov
si méZete pozriet na stranke: www.eurovent-certification.com

Tento prospekt bol zostaveny iba na informacné Ucely a nepredstavuje zdvazni ponuku spolo¢nosti Daikin Europe
N.V. Spolo¢nost Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letaku podla svojich najlepsich vedomosti. Nedava ani

vyslovnu, ani implicitnd zdruku za plnost, presnost, spolahlivost alebo vhodnost na urcity Gcel jeho obsahu

a tu prezentovanych produktov a sluzieb. Technické tdaje sa mozu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
Spolo¢nost Daikin Europe N.V. vyslovne odmieta akukolvek zodpovednost za priame alebo nepriame skody

v najsirsom zmysle slova vyplyvajlce alebo tykajlce sa pouzivania alebo interpretécie tohto letdka. Cely obsah je
chraneny autorskymi pravami spolo¢nosti Daikin Europe N.V.



