
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Model GWH09

Všeobecné informácie 

Výkon chla./kúr. kW 

Prietok m3/h 330/4

Odvlhčovanie l/h 

Tepelný 
rozsah 

chladenie °C -

kúrenie °C -

Chladivo R32 kg 

Hlučnosť 
Vnútorná dB 28/

Vonkajšia dB 

Energetická trieda chl./kur. 

SEER/SCOP W/W 

Inštalačné informácie 

CU potrubie 
Kvapalina mm 

Plyn mm 

Maximálne prevýšenie m 

Maximálna dĺžka m 

Predplnené chladivom R410A m 

Doplnenie chladiva g/m 

Hmotnosť 
Vnútorná kg 

vonkajšia kg 

Rozmer 
vnútorná  

SxVxH mm 79

balenie mm 866x271x367

Rozmer 
vonkajšia  

SxVxH mm 782

balenie mm 823

Elektrické informácie 

Napájanie V-f-Hz 230

Príkon chla./kúr. kW 0,8

Prúd chla./kúr. A 

Napájací kábel pc*mm² 

Komunikačný kábel pc*mm² 

Istenie A/pol 

Napájaná jednotka  vonkajšia

Klimatizácia série LOMO sa radí medzi strednú triedu klimatizácií. 

komfort pre uživateľa vďaka nízkej hlučnosti a množstvom ďalších funkcií ako

G10 zabezpečuje energeticky úspornú prevádzku. Jej výbava

 

        

 

 

GWH09QB-K6DND6C GWH12QB-K6DND6C GWH18QB-K6

 

2,6/2,8 3,5/3,7 5,1/5,3
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-15 až 43 -15 až 43 -15 až 4
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A++/A+ A++/A+ A++/A+
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Ø6 Ø6 Ø6 

Ø10 Ø10 Ø12 

10 10 10 

15 20 25 

5 5 5 

16 16 16 

9 10,5 13,5 

29,5 31 39 

90x275x200 845x289x209 970x300x2

866x271x367 921x281x379 1041x383x320

82x540x320 848x596x320 899x596x3

823x595x358 881x645x363 948x645x420

 

230-1-50 230-1-50 230-1-50

0,80/0,76 1,09/0,99 1,58/1,4

3,9/3,4 5,0/4,5 7,0/6,3

3x1,5 3x1,5 3x2,5 

4x1,5 4x1,5 4x1,5 

10B/1 10B/1 16B/1 

vonkajšia vonkajšia vonkajšia

triedu klimatizácií. Klasický dizajn bielej farby s podsvieteným čelným panelom

množstvom ďalších funkcií ako I FEEL, ČASOVAČ a iné. Najmodernejšia inverterová technológia 

Jej výbava umožňuje chladenie a vykurovanie aj pri nízkych teplotách.

6DND6C GWH24QB-K6DND6C 

3 6,5/6,5 

0/850 850/950/1050/1250 
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15 až 43 -15 až 43 

až 24 -15 až 24 
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x225 1078x325x246 

1041x383x320 1148x413x350 

x378 963x700x396 

420 1029x750x458 

50 230-1-50 

42 1,95/1,74 

3 8,4/8,0 

 3x2,5 

 4x1,5 

 16B/1 

vonkajšia vonkajšia 

podsvieteným čelným panelom. Ponúka vyšší 

Najmodernejšia inverterová technológia 

vykurovanie aj pri nízkych teplotách.  


