
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Model GWH09AAB

Všeobecné informácie 

Výkon chla./kúr. kW 

Prietok m3/h 300/4

Odvlhčovanie l/h 

Tepelný 
rozsah 

chladenie °C -

kúrenie °C -

Chladivo R32 kg 

Hlučnosť 
Vnútorná dB 28/3

Vonkajšia dB 

Energetická trieda chl./kur. 

SEER/SCOP W/W 

Inštalačné informácie 

CU potrubie 
Kvapalina mm 

Plyn mm 

Maximálne prevýšenie m 

Maximálna dĺžka m 

Predplnené chladivom R410A m 

Doplnenie chladiva g/m 

Hmotnosť 
Vnútorná kg 

vonkajšia kg 

Rozmer 
vnútorná  

SxVxH mm 773

balenie mm 822X322X255

Rozmer 
vonkajšia  

SxVxH mm 776x540x320

balenie mm 823

Elektrické informácie 

Napájanie V-f-Hz 230

Príkon chla./kúr. kW 0,

Prúd chla./kúr. A 

Napájací kábel pc*mm² 

Komunikačný kábel pc*mm² 

Istenie A/pol 

Napájaná jednotka  vonkajšia

Klimatizácia série BORA sa radí do strednej triedy. Má 

ako G10 Inverter, ktorý zabezpečuje úspory energie. Inovatívne prepínanie napájania zabezpečuje

maximálne ohľaduplná k životnému prostrediu, nakoľko využíva 

 

        

 

 

AAB-K6DNA4A GWH12AAB-K6DNA4A GWH18AAD-K6

 

2,5/2,8 3,2/3,4 4,6/5,2

300/430/500/550 290/410/480/550 520/610/720/850

0,8 1,4 1,8 

-15 až 43 -15 až 43 -15 až 4

-15 až 24 -15 až 24 -15 až 24

0,60 0,65 0,77 

28/35/37/40 28/34/37/42 34/39/44/4

52 52 54 

A++/A+ A++/A+ A++/A+

6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0

 

Ø6 Ø6 Ø6 

Ø10 Ø10 Ø10 

10 10 10 

15 20 20 

5 5 5 

20 20 20 

8,5 8,5 13,5 

29 31 34 

773x250x185 773x250x185 970x30x2

822X322X255 822X322X255 1020X369X295

776x540x320 842x596x320 842x596x320

23x595x358 881x595x363 881x595x363

 

230-1-50 230-1-50 230-1-50

0,78/0,77 0,99/0,94 1,43//1,40

3,0/3,7 4,5/4,4 6,3/6,2

3x1,5 3x1,5 3x1,5 

4x1,5 4x1,5 4x1,5 

10B/1 10B/1 10B/1 

vonkajšia vonkajšia vonkajšia

sa radí do strednej triedy. Má elegantný dizajn bielej farby s LCD podsvieteným displejom. Využíva moderné technológie 

úspory energie. Inovatívne prepínanie napájania zabezpečuje 1 W príkonu v pohotovostnom režime. Jednotka

životnému prostrediu, nakoľko využíva ekologické chladivo R32, ktoré nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

6DNA4B GWH24AAB-K6DNA4C 

4,6/5,2 6,4/6,5 

0/850 850/950/1050/1250 

1,8 

15 až 43 -15 až 43 

až 24 -15 až 24 

 1,3 

/48 34/40/44/48 

57 

+ A++/A+ 

6,1/4,0 6,1/4,0 

Ø6 

 Ø16 

10 

25 

5 

40 

 13,5 

46 

x225 970x300x225 

1020X369X295 1020X369X295 

320 955x700x396 

881x595x363 1029x750x458 

50 230-1-50 

40 1,76/1,86 

6,3/6,2 7,7/8,1 

 3x2,5 

 4x1,5 

 16B/1 

vonkajšia vonkajšia 

displejom. Využíva moderné technológie 

v pohotovostnom režime. Jednotka je 

chladivo R32, ktoré nepoškodzuje ozónovú vrstvu.  


